INFORMACOES TECNICAS

Esta morsa hidraulica de alta pressdo tem
sido testada ha anos na pratica através de
uma aplicacdo confidvel e sem problemas

Caracteristicas: Fuso robusto e livre de
manutencao; Forca de aperio pre-fixavel;
Dispositivo de trava para pré-fixacio de
pacotes de pecas; Agregado hidraulico de
froca rapida; Auto fixac3o posterior no
agregado hidraulico por molas prato;
Condug3o de forga auto-ravante,

Sistema de fixagao: Acionamento mecanico
por manivela e intensificador de forca sobre
a unidade hidraulica.

Tamanho 2 3 4 5 [ T M12x18 (tam.
Codigo 158411 [158412 158413 (129065 (137277 137278 -5 umlade.
Largura do mordente A 113 [ 135 | 160 | 200 | 250 | 315 ©G+7ambos
Largura de fixacio B 170 220 310 355 420 4op | 1ados
Altura do mordente c N6 39,6 496 66,6 79,6 79,6 Rasgo
Comprimento aberta 583 681 817 1022 | 1232 [ 1232 fransversal para
E a7 112 | 133 [ 171 | 205 | 205 | usoem séne
F 300 | 468 | 574 | 685 | @so | s8sp | Sobconsulta
G+0, 655 | 725 | 835 | 1045 | 125 [125 somente tam_ 5
H 55 70 80 90 155 | 155
J 2365 | 262 | 208 | 375 | 445 | 445
K 160 200 240 | 280 | 260 | 260
0 160 | 180 | 220 | 230 = |[ =
P 90 a0 a0 160 - —
Q 13 13 17 21 —_ —
5 100 | 135 | 180 | 180 — | =
Y 12 16 16 20 25 25
Forca maxima fixacio 3000 | 4000 @ 5000 | 10000 | 15000 ' 15000
IPista de castanha aprox.
e - 75 | 75 | 15 | 715 | — -
Peso aprox. kg. 24 3g 60 112 | 175 | 183




